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warstwa ścieralna z AC11S  dla KR1-2

warstwa wiążąca z AC16W dla KR1-2
warstwa podbudowy zasadnicznej 
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NORMALNY

warstwa ścieralna z AC11S  dla KR1-2

warstwa wiążąca z AC16W dla KR1-2
warstwa podbudowy zasadnicznej 

4 cm

4 cm
12-20cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 10 cm

1 : 1,5

mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3

mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/310 cm

dla odcinków z poszerzeniem podbudowy oraz odcinkiem z mijanką

warstwa ścieralna z AC11S  dla KR1-2

warstwa wiążąca z AC16W dla KR1-2
warstwa podbudowy zasadnicznej 

4 cm

4 cm
20cm

mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3
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43cm
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upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej
upr. bud nr LOD/2688/OWOD/15

do kierowania robotami budowlanymi bez
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96-100 Skierniewice
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Gmina Głuchów
Al. Klonowa 5   96-130 Głuchów

m. Kochanów   gm. Głuchów   pow. skierniewicki   woj. łódzkie
działki ewid. nr 209 obr. Kochanów

Przebudowa drogi w m. Kochanów


